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Вес упакованных 
ламп 

Тип ламп Количест-
во ламп в 
упаковке, 
шт. 

Вес одной 
лампы, кг 

нетто брутто 

Габариты 
упаковки 

(LxBxH), мм 

ЛГ40-2, ЛЗ40-2, ЛР40-2, 
ЛЖ40-2, ЛК40-2 

30 0,250 7,50 9,8 1235х215х184 

FL80W/635, ЛБ80-7 20 0,390 7,80 10,0 1530х215х184 
FL80W/765, ЛД80-7 20 0,390 7,80 10,0 1530х215х184 
ЛГ80, ЛЗ80, ЛР80 20 0,390 7,80 10,0 1530х215х184 

 
 

Лампы люминесцентные ультрафиолетовые ЛУФ, ЛУФТ 
 

Ультрафиолетовые люминесцентные лампы являются компактными источниками 
длинноволнового ультрафиолетового излучения и используются в различных областях техники. 

• Лампа ЛУФ4 предназначена для работы от сети постоянного тока напряжением 28 В с 
использованием резисторов, обеспечивающих регулировку и ограничение силы тока лампы до 
0,35 А.  

• Лампа ЛУФТ4 предназначена для работы в бытовых приборах от сети переменного тока 
напряжением 127 или 220 В с соответствующей пускорегулирующей аппаратурой. 

 
Размеры, 
мм 

Тип  
лампы 

Мощ-
ность, 
Вт 

Световой 
поток, лм 

Интенсивность 
УФ-излучения 
в диапазоне 
300-400 нм, 

(Вт/стер)х10-2 

Средняя 
продолжи-
тельность 
горения, ч L D 

Тип 
цоколя 

Рису-
нок 

ЛУФ 4 4 10,0 0,31* 300 63 38 BAU15d 1 
ЛУФТ 4 4 - 3,0 1000 150,1 16 G5 2 

* интенсивность суммарного УФ излучения  в мкВт/см2 на расстоянии 1 м 
 
 

 
 
                                                                                                         
 
 
 
 

 
                                      Рис. 1                                                                   Рис. 2 
             

Рекомендации по эксплуатации. 
Лампы должны эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С. 
Положение ламп при эксплуатации произвольное.  
 
Внимание! 
Лампы, отслужившие свой срок службы, подлежат обязательной утилизации как 

приборы, содержащие ртуть. 
 



 43 

 
Перечень 

весов и размеров люминесцентных ультрафиолетовых ламп ЛУФ, ЛУФТ  
 

Вес упакованных 
ламп,кг 

Тип ламп Количество 
ламп в упа-
ковке, шт. 

Вес одной 
лампы, кг 

нетто брутто 

Габариты 
упаковки 

(LxBxH), мм 

ЛУФ 4 100 0,020 2,0 3,2 480х250х150 
ЛУФТ 4 100 0,024 2,4 3,4 210х170х210 

 
 

Лампы бактерицидные ДБ 
 

Бактерицидные лампы низкого давления ДБ являются источником ультрафиолетового 
излучения с длиной волны 253,7 нм, обладающего сильным бактерицидным действием. Лампы 
широко применяются  в  медицине и промышленности для обеззараживания воздуха, воды, воды в 
бассейнах стен, оборудования, продуктов питания, медицинских инструментов, предметов 
обихода.   

Лампы включаются в сеть переменного тока частотой 50 Гц напряжением 220 В с 
соответствующей пускорегулирующей аппаратурой (ПРА). 

 
Размеры, 
мм 

 
Тип  
лампы 

Мощ-
ность, 
Вт 

Бактерии-
цидный 
поток, 
бакт 

Средняя 
продолж-
ительность 
горения, ч L D 

Тип 
цоколя 

Материал колбы 

ДБ 8          8 3,1 3000 318 16.5 G5 Кварцевое стекло 
ДБ 36       36 11 7500 860 16.5 G5 Кварцевое стекло  
ДБ 36-1*  36 10,5 8000 860 16.5 G5 Кварцевое стекло 

   *  концентрация озона при работе не более 0,1 мг/м3  
 

 
 

Рекомендации по эксплуатации. 
Лампы должны эксплуатироваться  при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С. 
Положение ламп при эксплуатации произвольное. 
 
Внимание! 
Жесткое ультрафиолетовое излучение ламп обладает бактерицидным и озонирующим 

действием. Облучение бактерицидными лампами, когда они находятся в поле зрения, может 
вызвать болезненные ожоги глаз, кожи лица, рук и других открытых частей тела. Для защиты 
глаз, кожи лица, рук и других частей тела необходимо использовать очки защитные со 
светофильтром, щиток защитный, перчатки. 

Лампы, отслужившие свой срок службы, подлежат обязательной утилизации как 
приборы, содержащие ртуть. 

 


